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    HUE/RP20RT
_____pompka ręczna dźwigniowa z rytonu i stali 316_____
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Pompa jest przystosowana do beczek, zbiorników i kanistrów  

Wydajność pompy: 0,40 l/suw. 

Elementy pompy: 

Rura ssąca  teleskopowa:  900 mm, średn maks 42 mm, wylewka średn zewn 25 mm

Gwinty przyłączeniowe zewn: G 11/2”, 2”. 
W ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów.
Materiały pompy: 
Korpus, tłok, rura ssąca i wylewka: ryton PPS
Wał tłoka: stal 316
Wąż: polietylen PE

Śruby: stal 304
Uszczelnienie pompy: teflon PTFE
Uwaga: konstrukcja uchwytu umożliwia jego zablokowanie i zabezpieczenie np. kłódką

Odporność chemiczna pompy: 

	Lp.
	Duża odporność 

- użycie dozwolone
	Mała odporność

- zakaz użycia

	1 
	Alkohole
	Benzyna

	2 
	Antyfryzy (odmrażacze)
	Nafta

	3 
	Ad blue
	Stężone kwasy i zasady

	4 
	Chłodziwo
	Farby i lakiery

	5 
	Detergenty
	Rozpuszczalniki

	6 
	Glikole
	

	7 
	Kwasy i zasady
	

	8 
	Oleje napędowe i opałowe
	

	9 
	Oleje silnikowe i maszynowe
	

	10 
	Płyny korozyjne
	

	11 
	Środki ochrony roślin
	

	12 
	Woda
	


Powyższa tabela ma charakter orientacyjny, przy doborze pompki należy kierować się tabelami odporności materiałów ! W razie wątpliwości prosimy o kontakt , zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.

UWAGA ! 
Po przepompowaniu pompę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym. Nie pozostawiać w medium. Producent i sprzedawca uprzedzają, że zastosowanie pompy do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia może spowodować trwałe uszkodzenie pompy. 
DEKLARACJA KT

Wyrób został skontrolowany przez producenta pod względem zgodności z normą produkcji oraz wymogami jakościowymi i użytkowymi. Producent gwarantuje prawidłową prace pompki, w tym trwałość uszczelek,  w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych - wynikających z nieprawidłowego użytkowania









PAGE  
1
DYSTRYBUCJA________________________________________________________________________________________

DEMI-CHEM   PHU *   02-620 Warszawa, ul. Puławska 104/13   *  tel/fax  (022) 844-19-31 *  tel. kom. 0602-786-373

e-mail: demichem@go2.pl lub biuro@demichem.hg.pl *   internet: www.demichem.pl
7

